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Koeling 
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Niet koelen! 

Uitbreiding voorkomen! 

Uitbreiding voorkomen! 
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Hete installaties 

USA; Bayport Fornuisbrand  

Thermo-shock 

 Het direct aanbrengen van koeling op warme/ hete  of 
door de brand aangestraalde installaties kan grote 
spanningen in het materiaal teweeg brengen met als 
gevolg, lekkages, scheuren of bezwijken. 

 
 Voorbeelden hiervan zijn: 

•   Fornuizen 
•   Warmtewisselaars (exchangers)   
•   Gietijzeren pompen 

Fornuis 
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Akzo 7 april 

Gevaarlijke reactie? 

11 

Koelen 

Een koeling kan op twee manieren worden 
uitgevoerd : 
 
Preventief koelen 
•  Ter voorkoming van opwarming van 

aangestraalde objecten 

Repressief koelen 
•  Koeling van reeds aangestraalde objecten 

Repressief koelen! Preventief koelen? 

Koelen 
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Effectief koelen 

14 

Effectief koelen 
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Water film 

 De waterfilm dient rondom (360°) te worden 
aangebracht 
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Brandweerpersoneel in overtollig schuim/ bluswater 

Bluswaterafvoer en 
kwaliteit 

Bluswaterafvoer en 
kwaliteit 

Afvoer van bluswater naar ‘open’ water is acceptabel met een PH tussen 5 en 
9 

Nieuwe ontwikkelingen 


